assemblage chevrons | 60 x 300 et 2 x 38 x 3 00
sur poutre P5 (toit central) :

assemblage chevrons | 60 x 300 et 2 x 38 x 3 00
sur poutre P6 (toit central) :

assemblage chevrons | 60 x 300

ou 2 x 38 x 300 de caisson de toiture
sur téte de MOB :
configuration avec traverse haute de MOB seule
vis D6 x 250 selon détail :

vis D4 x 80 - entraxe = 10 cm
vis D4 x 80 - entraxe = 10 cm
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Visa . . Rrajet : Ma Santé A
Maitre cfoeuvre ou Entreprise Assemblages caissons toit centre sur poutres et MOB'E ] N\
pré-pergage & 5 mm sur poutre porteuse "bon pour exécution” Plan N° : 54 Vit o rags Kipewe (sca) )
Maitre d'Oeuvre : Ch. PALQU, architecte DPLG m :".
R - . ) ° . i jon : Lieu de construction : et réf. 15- EI
possibilité percage avant trou d'insertion [débit des tasseaux 42 x 63 : cf plan N° 54 folio 2/2] Modification Saint Jean Brévelay (56660) Projet : rét. 15-011 3; \
de vis - diam/ téte de vis - longeur 80 mm Entreprise : SARL GUYOT —c
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(réduction longueur de vis de 80 mm)
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