gouttiére (selon position

sur coupe architecte)

IRIVES D'’EGOUT |

e

474

cbte maxi : réduire selon
piéce de bois support
de gouttiére

Echelle : 1:10.00

\trame courante : 80, 90 5050, 90 | 80
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S 20 I 4 vis D6 x 80 3
extrémité 160x300 : autoforeuses
antidévers par tasseaux o -
42x63 a plat sur membrures S |1 vis D7 x 80‘ \
haute et basse ™ \pré-percage & 5 mm 440 )
ou par étrésillons en X ! longueur filet minimum = 60 mm /
Lol R
= L 100 4 + == o 2 : :
pointes D3 x 90

entraxe 150 mm

repére de localisation sur caisson : [A]/

pointes D2 x 50

entraxe 150 mm

ATTENTION : repérer les pointes
pour éviter la collision avec les pointes
du panneau adjascent a venir (lors du
montage des caissons)

Echelle : 1:10.00

le tasseau 42 x 63 ne figure pas
dans laliste de débit : a approvisionner
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TOIT CENTRE :
FAITAGE

Fixation chevrons de couverture :

sur poutres 160x300

ou sur 38x300 :

- zones courantes : paralléles a la pente

vis D4 x long mini 100 entraxe maxi = 2,00 m
- zones en rives de rampant : en débord
chevrons a cheval entre 160x300 et 38x300

1 vis D4 x long mini 100 a chaque appui

Echelle : 1:10.00
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assemblage extrémités sur angle
% de caisson : 38 x 300 :

4 vis D4 maxi x long 140 mini
en bois de bout selon coupe.

B

assemblage Pavaplan sur bois

en rive d'égout ou au faitage :
pointes non lisses Diam. 2 maxi. x 50
entraxe maxi = selon localisation

du toit concerné (cf. vue en plan

des différents toits)

——

assemblage extrémité des poutres

I 60 x 300 d'entraxe maxi 60 cm :

2 vis D4 x long 80 mini

en bois de bout sur membrures

haute et basse de la poutre | 60 x 300

Echelle : 1:10.00

assemblage Pavaplan sur bois

en rive d'égout ou au faitage :
pointes non lisses Diam. 2 maxi. x 50
entraxe maxi = selon localisation

du toit concerné (cf. vue en plan

des différents toits)

Visa

Maitre d'oeuvre ou Entreprise
"bon pour exécution"

Signature et tampon

Plan N° : 49

Rév. 1
Date : 29/02/2016

Détails d'assemblages caissons toit

Modification : ajout détail débords de toits
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